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ВНИМАНИ ВЕ 


@ | - ин | 

В. связи в  производотвенкыми затруднениями кабели соеди- Е. Е 

_ нительные из комплекта УРй-125/Я00 поступили © измененной 

_ длиной против предлагаемого (ем. рис. 2, За, 36 н Зв несто- 

_ ящего паспорте). аряанта р номплекса. в › процедурном 
‚ домещении. 


_ Для выхода ‚из положения установите лок силовой г: углу | 
 процедурной, блике к пультовой, расположив его’ пускателями ее 
‚ К стенке, подсоедините к стойко низковольтной и генераторному 
устройству, о 
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Г. ВВЕДЕНИЕ 

Пастоя: ай паспорт (ПС) ва комилекс рентгеновский дляегности- 
ческий стационарный тлла РУМ 200 ( в дальнейшем - комплекс) 

‘совмещенный с техническим описанием (Т0} и инструкцией по эксилуа- — 


тации (ИЗ) объеденяет сведения о входящих в него самостоятельных 
изделиях в елином документе, который позволяет ОЗНУКСМИТЬ обслу- 
хивающий персонал с эксплуатацией и. ‘оснозрчми техническими: 
данными комплекса. | | р | 
_ Настоящий паспорт выполнен как групповой документ и. текстовая. 
часть его изломхена в такой последозательности, что каждый раздел 
и подразцелы в начале осъещают общие для всех исполнений вопросы, 
а затем обращают внимание на ‘различие по. исполнениям. | 
В табл.Т раздела 4 раскрыты комплекты поставок нескольких. 
исполнений комплексов, ав разделе ть указано одно конкретное 
исполнение комплекса поставленного В комплекте с данным пастором,» — 
‘поэтому при изучении паспорта следует чметь в виду конкретное. = | 
исполнение приобретенного комплекса ( раздел 11). 
— Кроме данного паспорта при изучения И эксплуатации комплекса 


‚слепуст пользоваться документа: эми пере числэнннми 3 ведомости. 


^ 


эксплуатационных документов (ЭП) конкрет гного ‘комплекоа. | 
При пользовании настоящим паспортом слепует иметь з виду, что: 
Т) хотч комплексн имеют исполнения па одно, два и три. 
рабочих места, г эти исполнения имеют свой модификации - изо кение _ 
разделов ведется по наибольпему из исполнекий комплекса. - на три 
рабочих места ( см, раздел П). ы | 
2) если таблицы и рисунки в наименования не содердат обозна- 
° чение исполнения, то эти рисунки ( таблицы) относятся ко всем 
исполнениям® ы 
3) в техсте приняты следующие сокращения: 


г 


БИУ - блок питания и управления УРИ-230/150 (УРИ-М), 
ВКУ - зидео-контрольное устройство; 
3ТС - система замкнутая телевизионная; 
ПСШ - стол=штатив поворотный: 
` РИД - излучатель рентгеновский диагностический; 
РЭОП - рентгеновский электронно-оптический преобразователь} 
РЭР-ЗБМ - реле экспозиции рентгеновское РЭР-ЗБМ-50-20; 
ТРН - транзисторный регулятор напряжения; 
ССЯ-Т - система стабилизации яркости; 
УРИ- М - устройство для усиления яркости рентгеновского 
_ Изображения (УРИ-230/150 ) 
УРИ "Вега-Зокс" - усилитель яркости рентгеновского изображения; 
 УРП-125/800 - устройство рентгеновское питающее; 
УСТ > устройство для снимков и томографии: 
ЗСУ = экрано-снимочное устройство ПСП; 
БУ - блок управления системы стабилизации яркости; 
ДУ - дистаиционный пульт управления. 


2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

2.Г. Комплексы типа РУМ 20М предназначены, в зависимости от 
исполнения, для оснащения рентгеновских кабинетов общего назначе- 
ния и профилированных лечебно-профилактических учреждений. 

2.2. Комплексг без УРИ: | | 

на три рабочих места предназначены для широкого диапазона 
исследований с ПОМОЩЬЮ излучателей РИД-Т и РИЛ-г-г с проведением 
рентгеноскопии и рентгенографии, а также исследований в латеро- 
позиции на столе-штативе поворотном (1-е рабочее место), рентгено- 
графии и продольной горизонтальной томографии на столе снимков 
(П-е рабочее место) и рентгенографии на стойке снимков при 


положении пацгэнта стоя, сидя и в наклонном положении ( 1-е 
рабочее место), и имеют следующие исполнения, в зависимости от 
комплектации снимочных мест: | 


РУМ 204-СГ 3ЗГ2 ( с неподвижными столом и стойкой снимков) , 


РУМ 20М-СГ 312-Т ( со столом с плавающей декой и непередвих- 
НОЙ СТОЙКОЙ снимков); — 


РУМ 20и-СТ 312-2 ( со столом с плавающей декой и. передвижной 
стойкой снимков): 


на два рабочих места предназначены для травмотологических 
исследований с помощью излучателя РИД-2-Т при проведении рентгено- 
графии и продольной горизонтальной томографий на столе снимков 
( П-е рабочее место) и рентгенографии на стойке снимков при 
положении пациента стоя, сидя и в наклонном положении ( Ш-е рабо- 
чее место) и имеют следующие исполнения, в зависимости от 
комплектации снимочных мест: 
РУМ 20М -Г 202, 
РУМ 20М -Г 202-Т, 
РУМ 20 -Г 202-2; В | 
на одно рабочее место предназначенн для исследования органов 
пищеварения и грудной клетки с проведением рентгеноскопии и рент- 
генографии, а также исследований в латеропозиции на столе -штати- 
ве поворотном ( 1-е рабочее место),.с ПОМОЩЬЮ излучателя РИД-Т, 
и имеют следующее исполнение: 
РУМ 20 - С 10. 


<. 3. Комплексы на одно н три рабочих места с УРИ предназна- 
чены для проведения тех же исследований, что и соответствующие 
исполнения без УРИ и одновременно обеспечивают на 1-м рабочем 
месте при поняхенных дозах рентгеновского излучения, возможность 
наблюдения изображения объекта исследования на телевизионном 
экране. 


_ Комлекоы [+ УРИ, |: отличие (3 ИСПОЛНЕНИЕ без УРИ, имеют ($: {©} 


Е различительную часть шифра, состоящую из прописной. букнн "". 


` (преобразователь) и пояснительного индекса, отрахаю щего стецифику 


2.4. "Применение |: комплексе устройства для ‘усиления. яркости 


Е ренутеловского изображения " УРИ-М” дает ВОЗМОЖНОСТЬ: 


7) производить исследования в условиях пезат эмненного. 


т кабинета; | 


_2) псдлерживать ‚ постоянную яркость на телевиз: ИОННОМ ‚экране 


независныо от ПлСТНоСтИ исследуемого. объекта: 


-. 8) проводить режим просвечиванил с переходом на ботосъеику 


> „.- 


= у. непрерывную киносъемку с экрана УРИ, для исполнения с. различи- 
в тельной частью зийра т", или © ь переходом только на фот съемку 
ть, для исполнения -" п". м. 


_2. 5. фомкск предназначенн для эксплуатации. В условиях 


Е умеренного климэттв в интервале температур от + ТО ло 495 ©. и. 
и относительной. влажности 80% ь при + = 9 _и атмосферном — 


давлении 630-800 мм ‘рт.ст. 


=" 


5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ‚ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Е 9. „т. Комплексы рассчитаны на питание. от трехфазной < сетя пере- 
р т менного тока напряжением. (220 #72) /. (зао ‚438 В в частоты 60 орт тд 


и ° пря сопротивления сети: 


и не более 6, Т ом пря 220. в НЫЕ 
р. ь . не. более 0, 3 ом при 380 в. ие Е 
| Потребляемая МОЩНОСТЬЗ м. ее. нЕ 
_ при рехиме просвечивания (блнтельно) = 5% кат; г И — т 
‘при режиме Ре): (кратковременно) . > 85 КВТ. | г. | ь 
3.2. `Рентгеновское. питающее устройство з7-125/В0О обосте- 


р зивает для эсах исполнений комплекса РУМ 20м: -. 


_ режим СНИМКОВ сс свободным выбором условий синмка; 
| напряжение при снимках, кВ: _ 35; 40: 44+ 48 52; 5" 83 ва 
76; 83; 91$ 100$ 1123 1253 м 
| _ время вчдержеи пои снимках, с: 0,005; и а 0,02; ‚_ =” 
0,03; 0,04; 0,06; 0,08; 0,18 0,12; 0,16$ 0,25 0,253 0,32; ь. т 
.0,6$ 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 3,0; 4,0; 5,03. > 
| ток при снимках, т 40; 60; 100; 150$ 250; 400; бо; ое 
| режим просвечивания с экрана су со ступенчатой регулировкой 
_ напояжения, кВ. 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110 и с славной. т 
регулировкой тока просвечивания, мА до 2 ‚5 _ ся 
время перехода от и ея к режиму снимка’ зв ) т 


(Т 20,2 2) с; | | Е 
| режим снимков с падающей и Нодамсиной пагрузня пра подклю- 
_ чения реле экспозиция РЭР-ЗБМ, о ых 


В режиме падающей нагрузки выбирается только величина анодного, 
чапряжения с пульта управления 7Р-125/80О, время снимка определя- 
ется РЭР-ЗБМ, но ‚ке более 5 сек. _ | ка 


ие 
р 


и 23.8: Штатив. снимков с излучателем, стойка и стол СНИМКОВ 


| с , томографом, входящие в состав комплекса, обеспечивают: 


до 150 68. косых ; (поворот: до ‚ 30°), боковых снимкоз поворот < аа’ 
.90?) я снимков с. ‚увеличением масштаба до т, 5 по. отношению К. 


№ объекту при’ расстоянии. от фокуса излучателя до пленкг 100 см, 
аз ‘сочетании с приставкой для ‘томографии - - зыполнение. ея ов 


ы _сщиков. с ‘фокусным расстоянием (100. #2) см для ‘углов 3°; бь 30°; 


| и 45°. ‚ Приставка. для ‘томографии оббспечивает. ВЫСОТЫ знделяемого я — 
_ слоя от 0 д0(25. ем, считая от плоскости стола ‘снимков, тж! и 
Е обеспечивает ии итетива снимков вдоль ‘стола. снимков. с 


ва ‘отойке `онимков - - ‚ выполнение: `рентгенографических 1 исследо. —. 


о = с `забрационной "решеткой 2 без нее. при повороте отойки `снлы- 


24%. 


| |, обеспечивает: 


} ‘ков. обеспечивает поворот стенки в ‘вертикальной плоскости в обе. 
‚ стороны ив (180. Ра в. Фосатлей в положег 
Си ее из гор 


, их ‚90° и 180°, а также. 


< За 4. `Стоя-втатив пет о псв-3-т, ‘входящий в состав : = Г 


‚. проведение ` р ско * и |. | раетгенографяя (обвораой и при- ‹ 


. "вже при зертикальном, горизонтельном и яаклонном положениях. а т - 
ев а также в положении Трекделеноя Ургез В Г. Ре 


иследования 5 ‘летеропозиции. ы а - р. 
-- 355%: Комплекс. РУМ. 20М-СГЗт2. п обеспечивает работу с ‚уовлие- — 


р ж. яркости рентгановокого изобрахения "Уи и сис темой стаби- : _ 
ао яркости, _ | | 


23. 5. т. сся з составе комплекса ‚ обеспечивает: : : С. те 
`- автоматическую регулировку анодного напряжения ‹ в. `диапазо оне 


9 40 до по. кв; ‘плавно, и ‘автоматическую регулировку ° тока "труб > 
с 0,2 › до 2, 5 м, ‘плавно; о 


. ‚положения на. угол не менее 120°. * _ и 


-. _махоимальное значение мощности дозы "излучения _ | - } 
т не. более. 120 МКР/сз | се” ь о г А 
| стабилизацию яркости выходного ‘экрана ‚РИ в ре 


. | ое С 
ь чивания с точностью $ 0 8 от установленного значения г заданной _ ы 
_ мощности дозы излучения; | й и а те Диз — к в | а >. 
-3. 5. 2. `Комплеко обвопечизае ет.  режни х осоки р сноровке 
— т ‘до 6. кадров з секунду: м 
в _ время эАСПОЗИЦИИ: при фотооъаио при скорости т т ажолоак > 
г. доляко составлять не ‘более 0. 3 с, ‚ при ор 6 ‘захровуовк - _ - _ - | 
—= о, ов. м до о. 05 с ыы Ге =. . — _ й ай 
| _ номинальная. плотность почеряения: : фото- 1 я Е ВНОК 
ож опуотниой погрешностью + о, „25. = 
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в 5.5. 2. Режим рабсты РЭР-ЗБУ задается С пульта уцрегления 
!УРП-125/00. 

_ 5.6. Комплексы обеспечизают: | 

работу ›:] режиме просвечивания С экрана СУ или с телевизион- | 


| вых экранов усилителе? рентгеновского. изображения; 


’ [режим енимнов с неизменной нагрузкой, т.е. с фиксированной а 


в уставкой аназвого напряжения и моло. тока, в течение Еремени ты 
_ эковозиции; = | 


режим снимка с падающей: нагрузкой; . о ы 
резим просвечивания с переходом на фотосъемку. или непрерив- 


_`ную киносъемку с экрана УРИ (комплекс РУМ 20-СГ 12). 
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чето) с пульта упразления УРП-125/300. 


Рентгеновское изображение наблюдается. или непосредственно на. 
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РЯ! ЗОМ-СГ 3120). — | а 
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ведении каносъемки фотоэкспонометр работает В показнва ющем режиме, 
‚а при проведекик фотосъемки - в автоматическом, | 


_ Ючносъемочный аппарат т АРС-М, Входящий в комплект "УРИ-М", 


‘предназначен для киносъемки с выходного. экрана. РЗОП, на 35 мм. 
ы перфорированную пленку. тица- №3. с ; мадсимальной частотой хахров. 
ры кахр/сз 


_ фотокамера, "Трашат-ите" ЕР ЗНЫ для получения негативов 


_ рованную виток пленку мирнной 70 мм при скорости съемки до 


г. 1 к 


ее | 


е изображения ( выходного экрана РЭОПа ва неперфори- — 


5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 


5.Г. Ор комплекса обеспечивают широкие диагностические 
возможности, соответствующие современным медико-техническим требо-. 
вания и рутиниым методам рентгенологических исследований. 
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исполнения комплекса). — | 

5.3. Комплексы рассчитаны на подЕжючение РИ. двухфокусных 
‘рентгеновских трубок с вращающимся анодом и обеспечивают работу 
при неодновременном их включении под вапряжение. | 
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° ции выдает сигнал на блок реле времени 77-125/80О, которое отклю- 
чает высокое напряжение. 
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Передача изображения с выходного экрана. Она на экран ВКУ 
осуществляется замкнутой ‘телевизионной системой (ТС). 
_Для поддержания заданного среднего значения яркости побрахь- | | 
НИЯ на экране ВКУ в режимах проовечивения | И КИНОСЪеМКИ использует 
ся система стабилизации яркости. м > Им А т. 
Дистанционный Пульт ССЯ позволяет. управлять режимом просве- | 
чивания. Получая информацию об уровне яркости из 31 "УРИ-М" , . | 
‘блок управления Сся вырабативает команду для воздействия ЗА тран-_ 
зисторный регулятор напряжения, включенный З главную цепь. 
УРП-125/ 800, который изменяет напряжение, подводимое к первичной 
| обмотке генератора, т.е. воздействует на анодное напряжение, 
Автоматический регулятор тока, включенный последовательно В. 
накальную цепь питающего устройства м управляет анодным током. 
Регулировка напряжения и тока трубки. может ооуцеотвляться 
в ручном и автоматичрском режимах управления, к. 
_ Выбор режима управления: осуществляется с помошью органов 
‘управления ДПУ. | | ыы 
—_ _ 5.7.2. Снимки с неизменной нагрузкой ВНПолияЮЕСя на первом 
рабочем месте - 0СШ-3-Т ‚ на втором рабочем месте. <® отолеснииков 
с подключением рентгеновского излучателя, установленного на шта- . 
_тиве снимков напольно-потодочом, ‘или на третьем рабочвы месте. = 
стойке снимков. | | 
5.7.3. Снимки в режиме. педвищей нагрузки. | 
Режим снимка в этом случае определяется только МОЩНОСТЬЮ | 
. Фокуса (только малого и большого) и уставкой анодного напряжения. 
Время экспозиции определяется автоматически - р экспозиций | 
_ РЭР-ЗБМ. . | | 
| 5.7.4. Латероскопия и латерография выполняются на первом 
_ рабочем месте. Для этого необходимо ПОДГОТОВИТЬ = 13-го 
(см. ЗДЕ.030.022 ПС), а затем выполнять просвечивание и снимка, 
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5.7.5. Томография выполняется на втором рабочем месте в | 


режиме неизменных нагрузок. Порядок подготовки и проведекия томо- 


графических снимков указан в паспорте на УСТ-3=Т Иа3.293.013 ПС. 

‚5.7.6. Снимхи с прямым геометрическим увеличением выполняются 
ва втором рабочем месте с установкой рентгеновской решетки с кассе- 
той на необходимом удалении от деки стола снимков с помощью увели- 
чителя масштаба снимков. В 


Е & ра р 


› УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


6. Т. Монтажные и роте работы должны проводиться не менее,’ 
чем двумя лицами, .. | 
6.2. Установка комплекса производится в помещениях, принятых 
органами санитарно-технического надзор з. | и 
6.3. Распаковка, монтах и пуск в эксплуатацию комплекса произ-, 
водится специальной монтажной бригадой завода-изготовителя. | 
При производстве каких-либо работ внутри пульта, стойки низко- 
вольтной, стола-штатива поворотного, устройства для СНИМКОВ И томо- 
графии, усилителя яркости рентгеновского изобраления - сеть должна | 
быть отключена: | | ы 
6.4. Работа на комплексе должна ВЫПОЛНЯТЬСЯ специально подго | 
товленными рентгенолаборантами. 
_ 6.5. Пе ред началом эксплуатации и при техническом осмотре необ» | 
ходимо контролировать целостность и надежность контакта в местах ] 
подключения каждого из устройств комплекса к шине заземления в рент. _ 
геновском кабинете. 
6.6. При работе необходимо применять защитные устройства: дер, | 
тук экрано-снимочного устройства, а также индивидуальные средства , | 
защиты (перчатки, нагрудный фартук), _ защитную ширму. 
Защита пациента обеспечивается ограничением поля облучения 
_ требуемыми размерами с помощью регулируемой диафрагмы. | 
6.7. Специалисты, допущенные к эксплуатации комплекса, должны . 
знать и ВЫПОЛНЯТЬ "Правила устройства и эксплуатации рентгеновских 
кабинетов и аппаратов в учреждениях Министерства здравоохранения 
_ СССР", основные санитарные правила по использованию радиоактивных | 
веществ и источников ионизирующих излучений, ина правила 
эксплуатации электроустановок. 
На рабочем мэсте рентгенолога мощность дозы излучения не долж- 
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‚на сревышать значение мощности дозы, соответствующее предельно-до- 
‘` пустимой дозе облучения для персонала категории А, т.е., согласно 
| требованиям основных санитарных правил работы с радиоактивными ве- 
‹ ществами и источниками понизирующих излучений 001-72 № р бР з 
‚ ГОД или 100 мР за неделю. 
6.8 Установка р эксплуатация устройства потолочного уравнове- 
}  шивающего УПУ-Т проводится согласно Ие4.058.002 ТО. Безопасность — 
работы определяется "Правилами устройства и безопасносФи эксплуата-. 
ция грузоподъемных кранов" з 
6.Э» Категорически - запрещается наг ружать потолочный уравнове- 
‚шиватель грузом, превышающим массу ТТО кг, ставить различные пред- 
меть на УРИ. | 
6.ТОо Внимание! В комплект УРИ входит электроино-оптический 
‚ преобразователь РЭОЙ, который является взрывоопасным, крупногабарит- 
ным вакуумным прибором, поэтому обращаться с ним необходимо осторох- 
Но и не подвергать его каким-либо механическим воздействиям. 
Лица, работающие с открытым РЭОПом, должны быть защищены защит- 
ной маской. При переноске РЭОП необходимо поддерживать колбу снизу. 
‚РЭОП следует оберегать от попадания на него прямых солнечных лучей 
или других засветок. | | 
6.тт. По окончании работ с комплексом все движущие части уст- 
‚ ройства комплекса должны быть зафиксированн в соответствующем по- 
 ложении механическими тормозами. 


‹ устанавливаются в процедурном помещении, а пульт управления и стойка, 


_ 7. ПОДГОТОВКА ИЗЦЕЛИЯ К РАБОТЕ ых) 

„ 7.Т.`На рис. 2 и 3 приведены рекомендуемые варианты размещения. 
комплексов. = | | 
Монтаж комплекса РУМ 20 с УРИ-М показан на рис.2-20 для испол- 
нения СГ 312. Для монтажа 2-го и 3-го рабочего места исполнений СГЗ12, 
СГ 312-Т и СГ 312-2 следует руководствоваться соответственно рис.3 
Для комплекса на 3 рабочих места без УРИ площедь процедурного. 


помещения должна быть не менее 45 м, при высоте потолка не менее 


2,85 м, а с УРИ -= площадь не менее 48 ме 


2 


‚ при высоте потолка не ме- | 
нее 3,Т м. Площедь пультовой - ТО м”. | | 


В случае высоты потолка ниже 3,Г м при повороте ПС ( в диапа- 

зоне 40-60) экрано-снимочное устройство, вместе с УРИ, должно нахо- 

диться в крайнем нижнем положении. | | | 
7.2. Согласно рис.2 и 3 генераторное устройство и блок силовой 


| | 
пизковольтная размещаются в отельной пультовой, но возможна их. | 


| установка и в процедурной, совместно по штативными устройствами, в 


этом случае необходимо предусмотреть использование большой защитной | 


Рентгенодиагностические устройства комплексов г 92 могут быть 
размещены и в двух раздельных процедурных, но при этом генераторное _ 
устройство и блок силовой устанавливаются в пультовой, т.е. равно 
удалены от 1-го (ПОП) и П-го (штатив снимков} рабачих мест. 

7.3. ПОМ с УРИ должен быть расположен таким образом, чтобы 
при работе свет из окон не падал прямо в глаза врача-рентгенолога 


и на экран ВКУ. Рекомендуется небольшое затемнение рентгеновского. 


кабинета. 

7.4. Исходя из возможностей имеющихся помещений, пользуясь 
рекомендациями настоящего паспорта ий паспортов устройств, входящих. 
в приобретенный комплекс, составьте и утвердите ( в установленном 


_ порядке) планировку кабинета. 


7.5, Монтаж комплекса начните с закрепления на потолке 
( в соответствии с планировкой) потолочного рельса штатива снимков 
{. согласно паспорту УСТ-3 или штатива ШИ-НП), а при чаличии в коми- 
лексе УРИ - так же и направляющей для УРИ ( согласно рис. 2а, 26), 
настоящего паспорта и паспорта на устройство потолочное уравновешя- 
вающее УПУ-Г). После их установки и закрепления, перенесите на пол 
° осд потолочных устройств и уже по ним проведите всю остальную. 
напольную разметку, монтаж столе- штатива поворотного и комплекта 
снимочных устройств комплекса. 

7.6. Монтаж рентгеновских излучателей. 


7.6.т. Установите излучатель РИД-Т на откиднывающийся кронштейн 
ПСШ-3З в соответствии с рис. 4. | 

7.б.©. Установите излучатель РИД-2 на штатив снимков в соответ- 
ствии с рис.5, после чего закрепите пульт ( рукоятку управления) 
поз.6 с помощью кронштейнов поз. 8, 3, которые устанавливаются на 
горловину выходного окна излучателя. 

7.6. Зе Установите, в зависимости от комплектации, тубус Т-З 
‚ в соответствии с ‘паспортом КР 135-00-000 ПС или диафрагму ЦДО-Г5 
Е _в соответствии с руководством по монтаху на, стойку ° " Статикс" 
( сы. ИаЗ.293. 013 ПС). | 

7.7. Монтахк усилителя яркости рентгеновского изображения 
на первом этане проводится без установки блока входного преобразую- 
шего ( ЕВП) и проведения электромонтажа. 

7.7.1. Установка " УРИ-М" ( УРИ-230/ 150) комплекса исполнения 
СГ 312 П. | 
_ лок питания и управления (БУ) УРИ расположите (закрепите) 
рядом с пультом управления питающего Ниче или на стене проце 


дурной, в близи от 9СУ ПО. | 
Блок канала замкнутой телевизионной системы (310) с видеоконт- 


рольным устройством (Е? располоките в процедурной: на передвижной 
тележке. 
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ССЯ установите на стойке в пультовой. На ССЯ поставьте конт 
рольное ВКУ. к. 

7.7.2. Установка УРИ "Вега-Зокс" комплекса. исполнения сг зтапе. | 

Согласно паспорту ЗАМБ.939.00Т ПС установите в пульговой й 
_ стойку УРИ и контрольное ВКУ, а в процедурной - ‚ основное ВКУ, - ‹ 
закрепив его в раму потолочной подвески. 

7.8. Низковольтные соединения комплекса ‘следует ВЫПОЛНИТЬ 
по рис. Г или Та (в зависимости от исполнения) кабелями, входя- | 
щими в комплект монтажных частей устройств И комплекса. 

7.8.Т. Монтаж низковольтных кабелей следует проводить. скры- 
той проводкой. Допускается вести монтаж кабелей по полу с защитой | | 
их специальными желобами и последующим креплением к плинтусу с 
помощью алюминиевых планок, сгибаемых и обрезаемых по ‘месту. 

Желоба и алюминиевые планки для скоб прилагаются в рой в 
монтажных частей устройств. | | | | 

7.9. Высоковольтные кабели подвешиваются на потолочную под- ее 
веску (из комплекта УРИ), расположенную над генераторным устрой- 
ством, попарно разводятся по ПоТОлочным подвескам штативных уст- 
ройств (из комплекта|ПСШ и штатива снимков) К их излучателям, а 

ВНИМАНИЕ! Высоковольтные кабели конструктивно взаимозаменя- | | 
емы и могут быть использованы как в анодной, таки в. катодной т 
цепи, поэтому перед их закреплением на потолочных подвесках сле- 
дует один (из каждой пары) кабель отметить с обоих коНЦоЕ бирка- 
ми с обозначением знака "+", чтобы легче опознать пх ‚ ПОЛЯрность 
при подключении. и | 

7.9.Т. При прокладке высоковольтного кабеля К отоду-итативу 
поворотному он должен быть подвешен таким образом, ` чтобы при 
максимально опрокинутой опорной стенке не касался пола й края 

2.9.2. Кабель, идущий к излучателю штатива Е закрепляет-_ 
ся на держателе кабеля (в верхней части штатива) таким образом, — 


ВЕД 


38. 


чтобы' не затруднялось перемещение излучателя по колонне штатива 
и обеспечивалось свободное перемещение штатива вдоль стола и 
стойки снимков. | — | 

7.9.3. Перед подключением ВЫСОКОВОЛЬТНОГО кабеля необходимо 
кабельные наконечники, изоляционные стаканы генераторного устрой- 
ства и рентгеновского излучателя тщательно протереть марлевым 


тампоном, смоченным спиртом, затем наконечник кабеля смазать при- 
_ТГотовленной согласно прилагаемой инструкции изоляционной мастикой, 


массой порядка 15 г. | | 
Количество смазки считается достаточным, если при затяжке 


гайки происходит некоторое выдавливание смазки наруху. 


Доведя наконечник до дна стакана, слегка поворачивают его из 
стороны в сторону, пока штепсельные вилки наконечника не войдут 
в гнезда стакана, и закрепляют гайкой. 

7.10. Реле экспозиции рентгеновское РЭР-ЗЕМ размещено на рабо- 
чих местах (камеры) (рис. 6) и в стойке низковольтной (блок). Для 
ориентировки на рис. 6 левое поле камер заштриховано. Подключение 
камер РЭ?-ЗБМИ к блоку осуществляется кабелями (с наконечниками и 
штепсельными разъемами) из комплекта монтажных частей РЭР-ЗБМ, 
которые подсоединяются через клеммные колодки, согласно. схеме 
рис. Т и указаниям паспорта РЭР-ЗБМ. 


Установка камер в решетки на столе снимков и на стойке снимков 
производится. согласно указаниям паспорта на РУВ.640.884.3.293.007ТПС. 


Каждая камера должна быть изолирована от корпуса, 


7.11. Каждое устройство комплекса должно быть подключено своим 
заземляющим. проводом к клемме заземления на сетевом щите питания. 

Для осуществления подключения в комплект монтажных частей комп- 
лекса, питающего устройства и стола-штатива поворотного приложены 
мотки заземляющего провода марки РИВ, который обрезают необходимой 


‚длины (по месту) и их концы заделывают с помощью пайки в наконеч- 


ники, которые подсоединяют под винты заземления. 
7.1ТТ.Т. Заземлитель и заземляющие проводя рентгеновского каби- 
нета должны быть выполнены согласно "Правилам устройств электроуста- 


Расположение камер рентгеноэкспонометра 


ОАаТИВИНЕРЫ БНИБОНЕНИЯ ГИЯ ^ 
Г] 
| 


{- камера для 964; 2- камера для 
решетки стоики о снимков, | 
3- камера для решетки ‚стола КОВ, 


Рис. 6 


40 


новок". 
7.12. Присоединение комплекса к питающей сети производится 


4-жильным кабелем, который присоединяется к зажимам: 2 (А), З(В), 
4(С) клеммной панели П40 и Т(Е) клеммной ‚ панели 138, расположен- 
Ной В блоке СИЛОВОМ. 

Предварительно необходимо проверить исправность ий 


сети и ее фазировку. 
При выпуске с завода обмотки зсех лектродвигателей соединены 


для подключения к сети напряжением 380 В. 


При подключении комплекса к сети напряжением 220 В необходимо 
произвести переключение согласно указаниям паспорта на питающее 
устройство, пересоединить обмотки электродвигателей в ПСШ-3-1 и 
полсоединить трансформатор ТСЗ-2,5/Т, питающий электродвигатель 
Уст, в соответствии с рис; Т, предварительно сняв перемычки а, в, с. 

7.13. Проверка цепей управления комплекса 

7.Т3.Т, Проверка цепей управления комплекса проводится без 
включения высокого напряжения. Для этого необходимо кабель "ТО" _ 


питающего устройства, подающий питание на первичную обмотку глав- 


ного трансформатора генераторного устройства ‚отключить от клемм 
генераторного устройства, а его концы заизолировать на все Еремя 
проверки цепей. —_ | 

7.13.2. При опробовании комплекса в действии следует руковод- 
отвоваться электрическими схемами и описаниями, имэющимися в паспор- 
тах и сопроводительной технической документации устройств и в на- 
стоящем паспорте. | 

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО ОКОНЧАНИЯ ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ 

_ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
7.14. Подгонка к сопротивлению ‹ сети. 
7.14.Т. Закончив проверку цепей управления, подсоединить ка- 


_бель "ТО" питающего устройства к клеммам генераторного устройства. 


7.14.2. Перел включением новой рентгеновской трубки, а также 


перед оключением трубки, которая не работала более полугода необхо- 


-.--..—3 


димо произвести трэнировочный цикл в соответствии с Инструкцией по 
эксплуатации трубок (прилагаемой к каждой трубке), предварительно | 
убедившись на слух. во вращении акода трубки при нажатии до. ПЕРВОЕ 
упора ВЫНОСНОЙ кнопки снимка " (ео " на пульте управления пи-. | 
тающего устройства, : “ 

7.14.3. Подгснка аппарата к сопротивлению сети достигается из- 
менением сопротивлений РБ, В7, В в блоке силовом. Для этого необ-_ 
ходимо в аппарате установить следующиг режим: 44 вв, 400 мА, г 0 с. 

К зажимам 6 и 4 панели П38 регулировочного автотрансформатора | 
подсоединить контрольный вольтметр класса 0,5 с. пределом измере- 
‘ния 600 В. 

Замерить напряжение до включения снимка и во время его выпол- . 
нения. Разность напряжения ( Д(/’) доляна находиться в пределах 
(12 :т,2) В. 

Произвести аналогичные измерения в фазе "в" и "с" (точки под-о 
соединения вольтметра, зажимы 4 и? и зажимы 2 и 6 той же ганали | 
соответственно), Если ДИ солыше (меньше) требуемой величины, то 
| необходимо уменьшить (увеличить) сопротивление №5, В7, ВТ, 

7.15. После проведенных операций тренировки трубок и подгонки 
аппарата к сопротивлению сети следует проверить компенсацию емкост- 
ного тока в режиме просвечивания и, при необходимости, отрегулиро- 
вать накал трубок в режимах просвечивания и снимков. 

7.15.Т. Проверка диапазона регулирования тока при просвечива- 
нии производится по прибору РАТ на пульте управления с ПОМОЩЬЮ ру- 
коятки регулирования тока "мА". Максимальный ток при просвечивании 
не должен превышать 2,5 МА при уставке напряжения просвечивания 
110 кВ. Регулировка тока при просвечиванги осуществляется движком 
4 резистора В17 в блоке силовом. 


7.15.2. Для проверки и регулировки уставок анодного“тока (при. 
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снимках) на ` большом фокусе излучателя РИД-Т ИН - 
Е снять |: стойке низковольтной перемычку между: зажимами 26 и 
27 (кололка Х37) и Подключить на эти зажимы милликулонметр (двух- 
предельный: на 0-30 и 0-150 мс), а к зажимам 6 и 13 колодхг. П-38 ре- 
гулировочного автотрансформатора ПОДКЛЮЧИТЬ электросекундомер (с 
ценой деления 0, ОТ с и пределом измерения то с, клеммы 220 8); $ | 
| нажать кнопки 1 рабочего места и. большого фокуса на пульте” 
управления; набрать режим 76 кВ, 600 мА, 0,2 С. 
_ Движок 2 ‘резистора ^Т4 придвинуть к движку О так, чтобы сопро- 
тивление — 14 для большого фокуса Т рабочего места ‘составляло 
‚10 + 15 м. — 
Выставить анодные токи: 
_ 600 мА движком 8 резистором ®13; . 
_ 400 мА ДВИЖКОМ 7 резистора Р 13, 
250 МА ДВИЖКОМ 6 резистора. 13. | 
Величину тока (в миллиамнерах) вычислить как частное от деле- 
НИЯ показаний милликулонметра (в милликулонах) на показания элект- 
рического секундомера (в секундах). 
Проверить погрешность в уставках тока при реа уставках 
анодного нал ряжения. 
Отклонения анодных токов не должны превышать} : р о. 
В случае ‚ если отклонения анодьых токов превышают установлен- 
‚ные допуска, произвести регулировку коррекции анодного тока, подбо- 
ром отпайки обмотки трансформатора Те и повторной регулировкой то- 
| коз движками резистора К13 при уставке анодного напряжения 76 кв. 
| Набрать режим 40 кВ, 800 мА, 0,16 с. Движком 9 резисвора 13. 
зыставить ток 800 мА. Проверить погрешность в уставке тока при ос- 
тальных уставках анодного напряжения. в . 
Отклонение анодного тока ‘не’ должно превынать: ы 
Выставить анодные токи 254150 мА с помощью соответствующих 


Ф. 


движков Г + 5 резистора ВТЗ, предварительно отсоединив электросе- 
 кундомер, закоротив клеммы милликулонметра и, установив режим 76кВ; 
2 с. Величина тока контролируется по прибору РАТ на пульте управле- 
ния. | 5’. 

Проверить погрешность в уставках ансдного тока при предельных 
уставках анодного’ напряжения, 

Отклонения анодных токов не должны превышать для токов 
_25 + 150 мА +107. 

В случае, если отклонения анодных токов не укладываются р: 
допуска, произвести регулировку коррекции анодинх. токов подбором. 52 
соответствующей отпайки обмотки трансформатора Т2 .. ‘блоке. СИЛОВОМ. | 

19,3: Регулировку и выставление анодных токов’ (при снимках) 
излучателя РИД-22 на большом фокусе производить В ‘следующем порядке: - 

_ подсоединить милликулонметр И электросекундомер как в п.7.15.2; 
нажать кнопки П рабочего места и большого фокуса; | 
выставить режим 76 кВ, 600 мА, 0,2 с.. 
_ При помощи движка 5 резистора ® 14 выставить ток 600 мА. .. 
г _ Прове рить. остальные уставки тока пря рааличных уставках напря-| 
| дения, как вп. 715. 2е 

Если погрешность какой-либо ставки тока, излучателя РИД-2е. будет 
превымать допустимую, то произвести подрегулировку величин тока со- 
ответствующим ДВИЖКОМ резистора. 13 с последухщей проверкой тока 
на излучателе РИД-Т. 

7.15.4. Для регулировки уставск анодного тока мг снимках) на‘ 
‚ малом фокусе излучателя РИД-Т необходимо: ра 
| ` движком 3 резистора ®Т4 установить сопротивление кТ4 
| 130 + 140 0м_ 
| движком Т резистора В 18 установить сопротивление 18. 

400 Омз , 
- движки резистора №13 не смещать» 
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_ подооединить милликулонметр и электросекундомер как в 


Це 7.14.24 ” 
Нажать КНОПКИ первого рабочего места и малого `сокуса ва пульте 


управления. 


установить режим 76. КВ, 250 мА, 0,2 с. Перемещая движок Т ре- 


_зистора ®14 (движок малого фокуса) установить ток 250 мА. | 


Измерить анодный ток при режиме 76 кВ, 25 мА, 2 с ПО прибору 
пульта управления. Если величина анодного тока в. этом режиме будет 
больше. номинального значения, то необходимо уменьшить сопротивление 
резистора К 18 движком Т, и вновь выставить ток 250 мА. Вторично про- 


верить ток 25 мА. . 
При необходимости регулировку повторить. Проверить остальные | 


уставки тока при различных напряжениях. Отклонения анодных токов 


+10% 
не должны превышать 15%. 


7.15.5. регулировку анодного тока при снимках © излучателя 
РИД-а2на микрофокусе ‚ (нажать кнопку П рабочего места и кнопку микро- 
фокуса на пульте управления), производить в следующем порядке: 

Отсоединить электоосекундомер, закоротить перемычкой клеммы 
милликулонметра, установить режим 44 КВ, 60 мА, 2 с, установить 
Движок 2 регулировки микробокуса резистора 818 в сре 
выставить анодный ток 60 МА ДВИЖКОМ 4 регулировки микрофокуса ре- 


днее полох.зние; 


зистора К14, измерить анодный ток при режиме 76, КВ, 25 МА, © С: 


по прибору пульта управления. 


Если величина анодного тока будет меньше номинального значения, 


то необходимо увеличить сопротивление резистора ®18 движком © регу- 


лировки микрофокуса. 
Вновь выставить величину анодного тока при режиме 44 кВ. 6ОмА, 


2с, а затем проверить режим #6 кВ, 25 мА, © С. 


При необходимости повторить регулировку тока при ПОМОЩИ резис- 


тора №18. 
| 


А. 


Проверить отклонения анодных токов от их номинальных значений 
з рабочем диапазоне уставок анодног® напряжения. м 

Регулировка считается законченной, если отклонения. ‘анотныу 
токов от их номинальных значений, в рабочем длапазоне уставок 
ачдяного напряжения, не превышает выше увАЗаЯЕЫх допусков. ‹ 

Закончив регулировку анодного тока, вновь поставить перемычку 
мезду зажимами 26 и 27 колодки Х37 стойки ндзьовОлЬтНОй. | 

7.16. При установке рентгеновского излучателя, на вертикально 
установленном столе-штативе поворотном, необходимо отрегулировать 
положение пучка рентгеновского излучения относительно перекростия 
в центре экрана э9Су с помощью поворота излучателя, относительно | 
его продольной оси в направляющих кольгах и перемещением излуча- 
теля с кронштейном, после чего кронштейн. должен быть зафиксирова: | 
прибтом б мм сотласно паспотту ПСШ-3-Ё ( рис. 5). 

допустимое смещение рентгеновского гучка излучения от центра 
3СУ при расстоянии от деки до задней стенки 350 мм не должно - 


СЫТЬ более 5 мм. 


При повторной установке регулировка ! производ ится ОлькО 
в напоавляющих кальцах. | 


7.17. Проверку совмещения рентгеновокого : и светозого поля 


- на мтативе снимков произвести с помощью усиливающего экропа 
кассеты 35,6 х ь, ‚6. 

Смещение границ световой площади от площади облучения гри 
фокусном расстоянии 100 см не должно быть более Т см. 

7.18. Второй этап монтажа ‘усилителея яокоСти рентгеновского 
изображения (УРИ)” заключается в установке блока входного Преобрг- 
зующего ( БВП) и проведении электромонтажа, настройке 1 и. регули- 
 ровке УРИ. 

_7;18.Т.Подготовьте 307 к установке БВП, для чего снимите с 90 
экрен С просвинупованики стеклом, предварительно сняв НИЖНЮЮ при- 
а планку. 
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7.18.2. Установка "УРИ-М" (УРИ-230/150). 
7.18.2.Г. Подвесьте БВП к тросу потолочного уравновешивателя 
т-Г. | | , 
7.18.2.2. Заведите рамку БЕП в направляющие ЭСУ теким образом, 
чтобы штыри на рамке вошли в центрирующие отверстия 367 и зафякси- 
руйте БВП болтом, через отверстие в правом вержнем углу нь 
Установите ВЕНЕ прижимную планку ЭСУ. 
7. 18.2.3. Закрепите на заднем торце БВП телекамеру замкнутой 
телевизионной системы (3ТС). | 
7.8.2.4. Кинокамера или Ф.. камера подсоединяется с не | 
байонетного замка. . 
7.8.2.5. Штепсельные ВИЛКИ кабелей питания подсоедините к 
общей штепсельной розетке на корпусе БЕ. 
7.8.2.6. Все электрические соединения УРИ произведите соглас- 
но рис.Г настоящего паспорта и паспорта "УРИ-М" (УРИ-230/150). 
_7.18.2.7. Равномерность усилия перемещения блока усилителя - 
яркости в пределах рабочего хода уравновешивателя У1У-1 обеспечи- 
вается за счет правильного выбора ДЛИНЫ. тяги. уравновешивателя. 
Длина тяги на участке " 2 " определяется по формуле 
[= Н- (А + 350) мы, | | 
где Н - высота помещения; | | 
= 2740 для УРИ-М - расстояние от пола до оси отверстия _ 
наконечника тяги при наклоне ПСШ-З на угол 64°...680 от верти- 
кали. | | ы | 
При по”ороте С-З на этот угол он высоте помещения 3500 мм 
необходимо опустить 507. в нижнее максимально удаленное от деки 
положение. | | 
| | Выбрав длину тяги, последняя обрезается с припуском 150 мм 
для удобства заделки ее в барабан рычага травновешивателя, 0бре- 
занный конец тяги заделать маркой из в и закрепить пайкой_ 
 припоем Пк8 1040 ГОСТ 21931-76. 
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8. 2.8. На 3С7 установите защитную шторку согласно _ 
| рас. и а 
.т9.  ромеведите балансировку УРИ по вертикали, ДЛЯ чего. о 
я Ааа натяжение пружин уравновешивателя, согласно реа 

— паспорту. УПУ-Т. Е о зи 
| _ 7.20. Произведяте вастройку . регулировку УРИ согласно | и 

р рекомендациям по пуску и паладке, изложенным в › коплуатасионных 

__ документах ‹ соответотвуидих эр. Е рва 
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е, ПОРЯДОК РАБОТЫ | и 


8.1. К работе с рентгенодиагностичесвким комплексом допускают^Я 
лица, имеющие необходимую профессиональную подготовку и назначенные 
администрацией учреждения. | | ИВ 

8.2. При ознакомлении с порядком раб‹ ты комплекса необходимо ^ 
‘дополнительно руководствоваться паспортами на усгройства, входящие 
в комплекс и перечисленные“в разделе 1 "Введение". 

в.3. Включение комплекса. 

Включите рубильник (выключатель) щита питания. 

Нажмите на ‚пульте управления питазщего устройсява кнопку "Т"- 
включение сети, при этом загораются: 

лампочки подсветки. приборов и зеленая или желтая сигнальная 
лампаз 

цифровые индикаторы переключателей БАСряЗеНиЕ проСренирАНЯ, 
нагряжения при снимках и уставки времени. | а 

Одновременно на ЭСУ каретка кассетодеркателя направляется в 
бункер. = | 

8.4, Работа в режиме просвечивания. 

5.4.Г. Нажмите ча пульте ранее кнопку выбора рабочих 

`мест "т" (ПСШ-З-Т) и одну из кнопок " || " (малый фокус) ИЛИ. 


" (большой фокус) . 
8.4.2. Выберите ток и напряжения просвечивания. с ПУЛЬТА управ- 
ления питающего устройства, при этом напряжение установите лезым 
переключателем напряжения проовечивания "к \/ ", а ток установите. 


при включений высокого напряжения рукояткой "мА". ЗИ, 


3.4.3. Включите высоков напряжения нажатием кнопки " <=> * 
на пульте ЭСУ или на пульте управления УРП-125/800, при этом загора- 
ется красная лампочка на пульте управления, а ча экране ЭСУ появля- 
ется поле просвечивания, которое регулируется в процессе исследова- 


} 
1 


ния с помошью диафрагмы. | | | р 
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к Необходимо следить, чекоби поле просвечивация не превышало 


‘поле экрана. 
_8.4. 4. В процессе ‘проовечиванил МОЖНО регулировать аноды | 


ок и ‘напряжение, не отключая высокое напряжение. — 
_8.4. 5. Для отключения режима просвечивания необходимо. вторично 
`лахэть клавишу " ", << " на пульте эСу или. отпустить клавиту | 
№ " ва пульте уиравления УРЦ-125/800. - | ` | т 
_ 8.4.6. При’ просвечивании отсчет времени произволитоя специ 
” альным счетчиком. По истеченли 5 минут включается звуковой сигнал, | 
который. выключается одновременно с выключением высокого напряжения. 
"Перед началом просзечивания нажать кнопку сброса премии просве- 
чивеняя "О" на пульте управления. зе ь, 
_8.4.7; травление перемещениями 5: столе-штатаве поворотном г 
осуществяяетсл с пульта 3Су. На ЭСУ, под левой рукой ренмтенолога, е 
расположена рукоятка и ве боковые кнопки. При перемещений руко- 
ятки вверх или низ включается электропривод соответствующего на- | 
правления перемещением ЭСу вдоль стола. При нажатии на одну из 
боковых ноНоК включается электропривод перемещения опорной. стенки й 
ПСИ-3. Торможение дехи в любом поперечном положении осуществяя- = 
ется механическим рычагом, рукоятка которого расположена С левой _ 
стороны деки. Пои нахатуи на рукоятку происходят расторизживаняе т 
деки, а при отпускании = затормахивание перемецония деки. | | 
8.5. Режим снимков. | м | 
_8.5.Т. Нажмите на пульте управления питающего зотройотва | 
одну из КНОПОК выбора рабочих мест: у | 


"о - снимки на. СУ отола-птатива поворотного; 
^_^ = снимки на столе’ снимков с ` проведением томографии; 


"Ш - снимки на стойке снимков. 


8.5.@. ДЛЯ проведения снимков на первом рабочем месте: 

. - важмите на пульте ЭСУ кнспку (=.- ) подачи ‘каретки в левое 
положение для вставления кассеты 

вставьте кассету и верните каретку в бункерное положение, 
нажав ккопку ( — ); 

осуществите набор программы (деления кассеты) ; нажав одну из 
кнопок {ИИ БАЗЫ ЕЕ) на пульте ЭСу. При Ээгом загорается 
цифровая индикация о количестве производимых снимков$ | | 

нажмите на пульте ЭСУ кнопку" 1. — при включении снимка 
с пульта управления аппаратом или одну из двух КНОПОК " ( й а 


с." ]" - при вклочении снимка с 90у® 


Ве9.Зе В режиме свободного выбора условий снимка без рентгено- 
экспонометра нахмите на пульте управления кнопку анодного тока "МА", | 
установите переключатели анодного напряжения "кВ" и времени экспо- 
зиции *с". :-] ‘нужное положение, и произведите снимок с помощью вынос- 
ной кнопки снимка" |-Ч “ на пульте управления питающего устройства | 
или красной кнопки на пульте 9СУ. 

При нажатий выносной кнопки. "17. до первого упора или 
красной кнопки на 90 - кассета с пленкой приходит в Положение сним- 
ка и включаются все тормоза перемещения 5СУ. | | | 
й При нажатии выносной кнопки ыы [о " до второго упора или от- 
пускании красной кнопки на СУ происходит снимок. Вс время эк^пози- 
ции на пульте управления аппарата зажигается сигнальная красная пам- 
почка. После окончания снимка каретка с кассетой зсегда должча воз-_ 
вращаться в бункерное положение. | 

Цифровая индикаторная лампа в пультике ЭСУ указывает о возмох-_ 
ном. (оставшемся) количестве снимков при выбранной программе. г 

‚Снимок не произойдет; если в каретке отсутствует кассета, карет. 
ка предварительно не находилась в бункерном положении и при пол 
ностью выполненной программе. 
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8.5.4. В режиме снимков с рентгеноэкспонометром в зависимости 
от типа пленки нахмите одну из кнопок на блоке реле экспозиции: 
РП, РМ-Т, ЭРГА, одну из кнопок анодного тока " МА" на пульте 
управления и установите переключатель анодного напряжения "” кВ" в 
нужное положение. Переключатель времени экспозиции "С" поставьте 
в положение соответствующее " 100% нагрузки" рентгеновской трубки. 
Установите переключатель экран-пленка на пульте управления в поло- 
жение, соответствующее чувствительности пленки ( табл.2), нажмите 


на пульте управления питающего устройства КНОПКИ выбора измеритель- 


ного поля" [5] " - третье поле, " ры "- второе поле, 
99 ое 91 | 
г - первое поле и плотности почернения ( табл.3), после 


чего произведите снимок, как описано выше (п. 8.5.3). 


‘Таблица 2 


Чувствительность пленки р“ Положение переключателя экран- 


пленка 


280-300 А +2 


400 И 0 
600 _ =2 
800. Е —4 


8. 5.5. Режим снимков с палающей нагрузкой. 
Режим снимков с падающей нагрузкой определяется ТОЛЬКО размером 
’фокуса и уставкой анодного напряжения: нажмите на пульте управле- 

ния кногку выбора режима падающей нагрузки " |". 

Выберите уставку анодного напряжения переключателем " КВ " на 
пульте управления. 

„Время экспозиции определяется рентгеноэкспонометром, ‘режим 
работы которого установите, как описано выше ( см. 1.8.5.4). 

8.5.6. Если при выбранном режиме ( пи. 8.5.3: 8.5.4; 8.5:5) 
нагрузка на рентгеновскую трубку не превышает допустимую по пас- 


порту трубки, на пульте загорается зеленая сигнальная лампочка, 
иначе срабатывает защита от перегрузки, загорается желтая СИР = 


$7 


нальная лампочка и блокируется цепь включения высокого напряхения. 
8.5.2.Латероскопия и латеротрафия | ВЫПОЛНЯЮТСЯ ‘на первом рис 
_ месте. | 
_ Для этого необходимо подготовить стол-штатив. поворотный: пси р. 
(ом. ЗДЕ»ОЗ0. ‚022 ШС); нажать кнопку "Т" первого рабочего места. на 
пульте ‘управления питающего а а И ВЫПОЛНЯТЬ ан АИ | 
снимки, как описано выше. 

8.5.8. При проведении снимков на втором И третьем рабочих мес- 
тах заложить кассету с пленкой в решетку» усн ее в требуемое 
положение. | кей 

Управление перемещениями излучстеля на штативе снимков осущест» 
ляется с ПОМОЩЬЮ пульта, укрепленного на излучателе. 

8.5.9. Томография выполняется на втором рабочем месте. ва столе 
_ снимков © с плавающей декой (см. ИаЗ.293.0Т3 ПС), для чего ‘необходимо: . 

определить положение плавающей деки стола для снимков И ка- 
ретки с помощью пульта, установленного на стеле кои 

нажать кнопку "П" второго рабочего места, " ы ‚большого 
фокуса или "= ы микрофокуса ив режиме свободного „м - 
вий снимка произвести снимок (см. пп. 8.5. 3). 

8.5.10. Снимки с прямым геометрическим увеличением выполняются 

на втором рабочем уесте. Для производства снимка: ви 
уставовите кассету в кассетодержатель увеличителя масштаба 
снимков, расположенного на необходимом удалении от деки столаз . 
; большого 
фокуса или * [8] ри а од И произведите снимок т пп.в. 5.3$ 
8.5.4; 8.5.5). | ка 
Кратность увеличения снимка определяется + как ем 


нажмите кнопки "П" второго рабочего места и. 


ния фокус-пленка к расстоянию фокус-объект. = 
для определения этих ‘расстояний предусмотрены шкалы: на колон 
не штатива снимков устанавливается шкала, показывающая расстояние 1 


фокус = плоскость стола "а" см; 
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на увеличителе масштаба СНИМКОВ -шквла, показывающая расстоя- 
ние от плоскости стола до плоскости пленки "зв" см; 
на стойке тлубины среза при томографии - шкала, показывающая 


расстояние от плоскости стлла до объекта съемки "с" см. 


_ Масштаб увеличения: М=--8 +В =. Я 


а-сСсС а-с 


‘где: Е ‚фокусное расстояние. 
| в. 5. тт „Лля проведения снимков ва третьем рабочем месте н- 
ка СНИМКОВ): нажмите тк "ТТ" третьего рабочего места, ь 
большого фокуса или ы " микрофокуса и произведите снимок 
(см. пп. 8.5.3; ;8.5.4;8.5.5). 
8.6. Автоматическое реле экспозиции РЭР-55М предназвачено ДЛЯ 
использования отечественной пленки РМ-Г с усиливающим экраном 9-89 
("Стандарт"). | | 
Стандартная чувствительность пленки РМ-Т - 400 Р-Г. 
Практика показывает, что чувствительность пленки. РМ-Т колеблет- 
ся в весьма широких пределах. | | 
Старая пленка ‚срок хранения которой близок к концу (2 года) | 


-1 ‚чувствительность Новой 


снихает чувствительность до 280-300 Р 
пленки достигает 690-700 3 -Г. | 

_В практике часто встречается пленка ГДР - "Орва" , чуствитель- 
вость которой 700-800 Р^Т. | 

Для каждого типа пленки должно быть изменено положение пере- 
ключателя. реле экспозиции (РД,РМ-Т,ЭРГА). 

Для каждой чувствительности пленки должно быть изменено поло- 
жение переключателя экран-пленка, находящегося на пульте управления. 
боответствующей регулировкой переключателя экран-пленка добиваются 

получения среднего почернения негатива.По положению переклкчателя | 
экран-пленка (табл. 2) судят о чувствительности пленки. 
ы НЕ ЧА при пробном снимке с. 


—=——=%'.. 
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реле экспозиции. Пробный снимок рекомендуется делать при включенных. 
средних клавигах: измерительного поля и плотности ночернения, с зодя- | 
ным фантомом толщиной 20 см (соответствует "срелней" плотности паци- | 
ента), при фокусном расстоянии ТГ м, нулевом полохении корректора, на! _ 
большом фокусе и при ‘напряжении 53 кВ м 


о 


Если пробная рентгенограмма пря стандартном проявлении оказы | 


вается слишком темной или слишком светлой, значит чувствительность Г/В 
пленки больше или менгше 400 обр. Р. = | 


роса — 
ри работе с реле Экспозиции следует: ге 


особое знимание обращать на чОЧНосТЬ. центрации рентгеновокого о 
пучка и соответствующих измерительных полей камеры; | 

| располагать пациента таким образом, чтобы проекция исоледуе- 
мого органа перекрывала вчбранное К поле камеры реле | 
экспозиции? 

| для получения СНИМКОВ высокого качества - диабрагмировать . 
рентгеновский пучок излучения только на домитантную часть исследуе- 
мого органа, т.е, при снимках позвоночника поле рентгеновского ИЗ 


; р 
, | о 
 дучения не должно перекрывать всю брюшную полость, пучок следует = 


диафрармировать только на позвоночнике; 

снимки черепа проводить на стойке для вертикальных СНИМКОВ, 
т.к. при этом наиболее точно можно совместить проекцию требуемой 
части черепа с центральным полем камеры, проекция которого нанесен: 
на поверхности стенки отойки. 

При исследованиях хелудочно-кишечного тракта, 50%. исоледуемой 
площади которого заполнено барием, целесообразно располагать паци- 
ента так, чтобы по возможности уменьшить количество бария на про- р 
екции поля, или включить два поля, а если невозможно, то одно боко- 
вое. | | 

Применение реле экспозиции нецелесообразно, если снимаемый | 
ораган не перекрывает рабочего поля камерн (например, при снимке 
лучезапястного сустава), а также при снимках без решетки, когда 
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ии г я т 


кассета подкладываетоя непосредотвенно пох исоледуемый орган, | | 

_ Качество рентгенограммы будет хоромим только. при зуполнении 
праведных выше и в табл. 3 условий снимка, а. такхе. при идей ‚1 
‘зованном фотохимическом процессе обработки плвнки, К Но. 
Е _ 8.7. Порядок кд комплекса ‹ ы ‚УРИ-М и спотемой Х тобаливалии 
бить © и | | рые 
. _8.7.Т. `ВЕлИЧИТЬ пульт. упралления зт-те/воо, `первоэ побочное 
: исто, о в фокуо. Ва ‘блоке утравленая соя 1 и. Ну УРИ ВЕЛИЧИТЬ | 
 еревелатьль 1 рода работы на ‚лу ся установить В положение. зкет". Ё :: 
. -. 8.7. 2.. После. 15-та минутного прогрева КЛЕТЬ просзечивание . | 
т в. "помовью кнопки о < к _ ва. эс вли. на пульте управления _ | 
вт лавио поворачивая | ручку " ‚доз ив дистанционном .- та 
-и | пульто управления ССЯХТ по часовой стрелке, получить качественное — 
о ортоние ясследуемого органа на ‚экране _ВКУ.. я, 


8.7.4. _ режим кинооъемка: | ев 5 
в установкой на усилитель УРИ кенокамеры: т АРОМ загорастся. 


_ оккальная демпочка * кино", расположенная на’ лицевой панели БУ. — 


ы  Рехям киносъамки устанавливается автоматически _овотемой стабили- _ 
| зация яркости уентгеновокиго изображения, а ыы Е, 
1 Для проведения киносъемкя необходимо ВКЛЮЧИТЬ. рехин проовечивания ь 

_ (№ 8.4 ) в нажать педаль влю кнопку ® Съемка” на УРИ, о. 
в Необходямую паотность` почернения. пленки можно подобрать Г} Е дит: 
> ` цомовъю сывиной офраси 1 из ‚комплекте. киностемочного аппарата 
Стиеж Аа 


Е 


_ 8.7.5. Рок фотооъаики 


с ‚ уозановкой на Усялителе. и: Фотокамеры * . Гранат-ит" 
| - с _ загорается. сигнальная лампочка" * фото", | ‚расположенная на 
| ты панели НУ. | р й и 


о для провеления фотосъвики. ввобходиьо: =. а 


_ забрать. программу съемки: @ частота съемки, чузотвительнооть | 


". | = ‘количество, снимков за цикл) с помощью перекличательй: Га, 


т липовой: панели 5; е т бы . — 
_ вкличить ‘режии проовочивания ( ( п. `в.4) и. нахать педаль 


— ‘жнопку " ‚бъека” на › УРИ; при этом зопонометр УР ‚переводится | 


ре `отоекаюаий рехли, м р 
. в отоекакющем: режиме сигнал отсечки (6 фотоонопонометра УР 


› подается: на. Вход. реле зремени УРП-125/800. и определяет таким Е . ь 


а образом экспозицию пра фотосъемке. | | о ИИ 
: _ Время срабатывания фотознепонометра регулируется В ‚зависимости | 
ры Чузотвительноста пленки я ручкой „ПЛОТНОСТЬ СНИНКА ва т 

и ободиную ны поезрненая пленки МОЖНО подобрать 

_91 помощью оиенной лафретиы: из комплекта. > фотокамеры "Гранат = =" 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
| 9.1. Техническое обслуживание включает в себя следующие 
‘работы: | 

а) профилактический осмотр; 

6) профилактический ремонт. 

9.2. При пробилактическом осмотре проверяется состояние ВЕ. 
органов регулировки и управления, состояние кабеля и тросов систе- 
_ МЫ подвески подвижных частей штативных устройств и троса подвески 
УРИ к УПУ-Т. .. 
Проверить крепление РИДов на штативных устройствах. ‘убедаекоя 
в наличии полного комплекто, в соответствии с разделом 4 настоящего. 
паспорта. 

- о 2. Т. Помимо. непрерчвного наблюдения за исправностью электри- 
ческих пепей и механических устройств штативов рекомендуется еке- 
месячно останавливать работу рентгеновского кабинета для тщатель- 
ного профилактического осмотра рентгеновской ‘аппаратуры. | | 

9. Зь Профилактический ремонт проводит не реже одного раза. 

в год. 

9.4. Порядок технического обслуживания устройств, входящих В 
‘комплекс, изложен в соответствующих разделах паспорта Этих устройстн 

9.5. Техническое обслуживание комплекса со дня его ввода в . 
эксплуатацию, в том числе И техническое обслуживание в период 
 тарантийного срока службы, ( профилактика аппаратуры, смена 

рентгеновских труоок, прокладок, предохранителей, сигнальных ламп 
‚световой сигнализации ит, п., элементов из числа ЗИП) должно произ-. 
ВВОДИТЬСЯ В ‘установленном порядке местными предприятиями В/0"Союз- 
медтехника" или персоналом рентгеновского кабинета, 

9. 6. Геречень основных проверок технического Состояния. комп- 


лекса приведен в табл.4. Кроме этого необходимо выполнять проверки 


согласно инструкциям по эксплуатации всех устройств, входящих в 
комглекс. 


Таблица 4; 


Что проверяется и я я г римоы ух у аи, 
кого инструмента и оборудования.! — ские ! Примечание | 
|  фетодика проверки, ^^ требованя | “о | 


рее 9 


аедневная проверка технического | Кое о 
состояния комплекса; проводимая О: 
перед началом работы. | 
Т. Проверка тока трубки в режиме | | Ток трубки должен | ров Аве 
просвечивания. Сделать. одно-два | регулироваться до в. 
включения в режиме просвечивания _2,5 мА при номи- — р "у> И Ст 
при анодном напряжении 40 кВ. По | нальном режиме. . 
миллиамперметру проверить диапа- < | 
зон регулирования тока просвечи- | | 

вания с помощью регулятора анод- 

ного тока трубки, расположенного | 

на пульте управления, питающего 

устройства. 

2. Проверка вращения анода ренжсе! 

НОвСКОЙ трубки: | г | ь 
.а) вращение авода в режиме снимка в: режиме подго-. Проверяется 36 | 
определить на слух непосредственна товки снимка, | 
после отпускания двухпозиционной анод. трубки доле 
| ВЫНОСНОЙ КНОПКИ снимка на пульсе. | жен вращаться. ` 
управления питающего ‘устройства, ^ 
нажатой до первого упора; | | 
_6) вг”щение анода в режиме просве- В режиме просве- 
чивания определить на слух непосре-чивания анод. 
дственас после отпускания КНОПКИ. трубки должен — 
включения просвечивания на экрано- вращаться. Диаф— Е Е. 


_ снимочном утровотве отола-штативе рагму закрыть, Ок] 


_ кого инструмента и оборудования. 


_мая один раз В неделю | | 
3; Проверка состояния. тросов, _ Все нити тросов доля 


части протирать влажной тряпкой, 


Продолжение табл.4 


Что проверяется. и при Помощи ка | Технические 
_ Требования . Примечание 


_ Методика я ыы — 


чл ии сои ноте инте взчея > 


поворотного. И | трубки минимальный | 
Периодическая проверка техничес- 


кого состояния комплекса, проводи- 


Проверяется 
Провести внимательный осмотр тро- |НЫ Онть целы. При обр во всех = 
а |рыве хотя бы одной ‘комплексах. _ 
сов в уравновешивающих механизмах |„ити ‘троса егб следу | 
комплекса. о ет заменить. 
4. Проверка работы средств. фик- [Усилия фиксации | Проверяется 
сации (тормозов) стола-штатива (торможения) должны | во всех 
поворотного ПС-3-Т, птатива быть не менее 150 Н | комплексах 
снимков напольно-потолочного, 
стода снимков и стойки снимков. 
Проверять динамометром ду 
0,02/2-Т. Усилия прикладывать к. 
динамометру по направлению лви- 
жения .. | | | | 
5. Проверка соблюдения чистоты | | 1 Проверяется 
| в | | | | О все 
устроиств. Пыль с пульта управ- о -° 
ыы | комплексах 


ления, стола-штатива поворотного, 
стола снимков, стойки снимков, 


пульта ‘томографической приставки, 


штатива, снимков следует регуляр- 


: удалять продувкой сухого воз- 


духа (пылесосом). Окраменные 


смоченной авиационным бензином 


или узйт- спиритом. 
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| р продолжение табл. 4 
_ Что проверяется и при Помощи ка- ы ре „Технические _ 
_ Кого инструмента и не ета 
‚ Методика проверки. а | Е 


и ежа, ель 


ОЗ ый 


Необходимо следить за частотой на- г = и. 
‚2 польных направляющих штатива снимков -] 
Периодическая проверка технического | — ый ре и 
_ состояния. комплекса, проводимая. | -] р. | 
оз раз в моль, — Е о о 
| _6. ‘Проверва предопаночной + задер- и предсни- В - проверлетл | 
и т —. о жиня . ‘во всех. . 
| _ Подключить: олегтричвский овкундомер | ки. г | комплексах. 
_ типа ПВ-5ЗЛ к обмотке катушки кон . |@ : : 0,2) < °. и 
2х тора К37 в силовом ‘блоге. Пе РЕ 
_ Нежать выносную кнопку снимка. до. ; 
ух первого упора и мере 5 с. отпустить 
_ ее. 


| 
и стойки снимков. - а = | о 
р 
| 
ты 
те 


| 7. Проверка. послвонимочной: | — | | у ай Время: после- ы Проверлечся 
ь задержки. | . , снимочной за= |30 всех. 

_ собрать схему: в о . 

> эра в <. У какая) а держки должно _| комплексах 


ке 


и где ю, 2 элементы УРП 
„ (см. Иаз, 293,004 пс л.16 ) 
_ К24 свободный контакт реле подго-. 


Надать зыносную кнопку снимка до 


7] 
>. 
ы 

товки. = 

С. - электрический секундомер, ие к 

- первого упора и через 5 с отпус- в 

тить ее. а | 
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Продолжение табл. 4 


ао ар ыотьеан неа екь ееь сраю «рарсяортию сих 222 `©=5> емо <рыллио2 9 оосчЕаЕ ого е Е22Р Фо ФлЕРАЫЬ ов елены ро бы 


что ‘проверяется и при помони како- ‘Технические | | Примеча- - 


давит ы к 


ь р | Проверка ставки анодного. 


го инструмента и оборудования требования. и | _ ние 


; 


ое оо нов оно сооню аносиино и @.39 оарчеео сокабежих> уро сор оркоаЕкь> <027 


уиожеикы | | парится 


тока ок : ЕЕ т, 2 = | тока должны соот- | РО всех 
_8-т. "ПОдклиЧИТЬ ольтампериетр | ветотвовать: 25} р ВА 
 клвоса не ниже. о ‚5 (м20Т5) р: — новый | | | 
‚ клемм 37; 2, рее СТОЙКИ. | вапряжениях до | 
установить режим: 76кВ, 2 Г рем. › ‚ 125 КВ. вы МА _ 
а | проверить, зо контрольном г а | ие 
‘бору. анодные токи на уставках 25, при напряжениях |- т. 
49, 60, 100, 150, 250 мА» р: . до 63 кВ с пог- _ | | А И 
_в.2. подсоединить милликулон- тью ре 
метр 4337 проледовательно аетронь- | |. и 
‘ному мяллиамперметру. $ | 
установить. режим: т Теме Б.фь | 
40 кВ 0; 1 в. Определить величину с. | 
тока на уставках 400, 600, 800 МА. 
— Величина тока вычисляется хак 
‚ частное от деления ‘показаний милли- 
кулорметра на устевку времени. 
9. Проверка. защиты ри трубки. 
от перегрузки. р 
9.Т.. Установить ‚поочередно, Должна _ гореть Проверяется 
в: желгая лампа | во всех 


Т рем. ‚Б.Ф. бокВ, 600 0, 06 с. 
Тьм, М.$. 76КВУ 150 мА, 16 — 
ПП Рем». 5.6 40кЗ, .800. ‚МА, ТС. 
ПУ рем, мкФ ЭТ кВ, 25 мА; 0,86 | _ 
в убедиться в: ‘свечении ооответотву- ь. 


` комплексах 


—.-- 


_ ——.- а 


_ющей сигнальной лампы. = 
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` Продолжение табл. 4 | У 


410 проверяется в. при помощи как то Техническае _ 
‘ивструмента и ИИ НА 
} етОИВ проверки. ь 


ое ся 


| 10. Проверка состояния влоктроу- | К ончактная дорожка [прозаитоя | 
 ТОЛЬНЫХ. контактов корректора. се- ее быть бл т _ | во всех _ 
о. | Фящей, чистой, ы и 
тевого. напряжения. ре | теквый ролик о | Гл 
Визуальньм наблюдением за, кон- - | жев быть ‘без изъ-. | 
_ тактом. при переводе - "регулятора ее И перекаты- 21]: 


— _. Гваться цо дорожке, |. 
. из ‘одного положения. . › другое. - а не ползти по ней, | 


| т. Проверка | состояния. онловых ы Контакты контак- | 

_ контактов котакторов а ` торов не должны. 

о подгорезинии, 

| а | в ‚одучее их ‘подго-_ 

| | Нвобходимо за- 

ЗА .. — ЧИСТИТЬ о о о 

Пион проверка ‹ тех- х Е с в г | з | сыр —_ и 
нического состояния. комплекса, ]. ре. Е: | 

ыы проводимая один. раз :: 3 год ке в. ее: 


12. Проверка олектричеокой 


| прочности траноформаторного — 
масла. В генераторном устрой- | 


Пробивное ‘вапря- | | порвориотя 
п хение пробы масла. | во всех _ т 
г, стандартном раз-| комплексах — 
| | рядняке_ не должно ИЕ 
| быть менее 5 кВ. 


| стве. и Е: рентгеновских 
| излучателях. р 


ТО. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 
| то. 1 ‚Характерные неисправности комплексов определяются неис- Е. 
| правностями устройств, зходящих в данный комплекс .. При. этом необхо- 
димо руководствоваться ея ументацией 1, ет е неся | вас | 
- тоящего паспорта. ИЖ | и --. | Е! А ` 
10.2. В результате нарушения условий работы трущихся. озеро. 
.- тей ВОЗМОЖНО ухудшение плавности перемещения итороя дизфратыи, . уста- 
новленной на столе-штативе поворотном, а Е о 
р Нарупение устраняется регулированием усилия. сяатия пружины 7. 
( см. паспорт стола-штатива повероткого 1С1-8-Т 21.6) при. наличии 
_ смак: между шестернями би дисками 5 рикционных муфт. > т а 
г. Регулирование брикциокных муфт производится зу снятом г кохухетЗ. 
Для того, чтобы снять кояух, следует: | 
_сняфь шторку 153 о 
`снять рукоятки 1: — | 
отвернуть оставилеся три винта 16; | ие 
| Перед регулировкой Фрикционных муфт необходимо: | ве ен 
смазать ‘трущиеся поверхности шторок 26, а также труциеся поверх | 
_— ности шестерен 6 и диска 5, смазкой: 5-2 тост 3647-71; Е — 
и: ВКЛЮЧИТЬ электропривод на 20 о з направлении Тоскрития шторок, в |. 
_ затем на 30 с = в направлении закрытия. | — 
| В. случае. необходимости регулировки: я 
‘отвернуть контргайну 9 Ра 
отрегулировать усилие сжатия пружины 7 резьбовой ытуакой. 8; и 
_ собрать отрегулированную диафрагму. В обратной. ри | 
0.3. В случае длительного выхода из строя стабилирента СИН, - 
“УРИ-230/Т50"_ или. УРИ"Вега-320". для обеспечения работы: ‘комплексов о ^ 
_ без этих устройств необходимо отсоединить ИХ. от питающего. зотройот- и 
ва и на разъемы питающего устройства Х27 и Х28 поставить соответст-- 


| ыы 


р 


. _вушие заглушки м7 и дв. я. 


- 10.4». В случае выхода из. строя блока, стыковки с УРИ(А2-44) . 


| в. о питахщем: ‚устройстве, для обеспечения работы комплексов без 
`УРИ,. ‘необходимо. провести таботь, как указано в п. 10. 3. | 
_` ЗАТЕМ: отсоединить блок СТЫКОВКИ с УРИ от разъемов стойки | и 
_ пивководьтной и и на. ‘разъем. стойкя 5 поотавить перемички между те 
_ ковтактемя. 1-2} 4-5; ета 6-9; п-т; 15-16; 25-28, к 


= № - 1-9. — 


_ Проверять компенсацию емкостных токов. ‚пра  проовочивания ео 


в и па звобходиностя подрегулировать. Ур : а 


_ 1. СВИДЕТЕЛЬСТВО ты ) И ПРИЕМКЕ е 


"Комплекс рентгенсьский диагностический стационарный типа 


соответствует техническам р условиям ту 25-0600. :1821-5` и признаи 
РОДНЫМ для эксплувтании, 


—_ Мей» 


вм 20М ео 2. 7... узаводокой: номер НИ 2. 


= транопортёрования и хранения, установленных. чехническими условиями. 


- «> 


в х `12. РАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
_ Ивготовитель: гарантирует соответотвие. комплексе, Пребованияи в 


300. 1821-85. при. соблюдения потребителем ‘условий эксплуатация, } 


- Стационарный Тентгенодиагностический. комплекс РМ 20 являетоя хе ь 


р ен устровотвом, ‘требующим: регулярного: ‘технического ‘оболужи- .. 5 
` вания и повседневного. ‘наблюдения за. состоянивы ; электрической и. о : 


И нано механической частью: комплекса, 


‚ ехническое оболуливание комплекса. со ‘дня ввода эго в эвоплу- р 


ры С профилактика: аппаретуры» смена, ‘рентгеновских трубок» о 
_^ провледоку предохранителей; сигнальных ламп световой ‘сигнализации р 
Ни. т. Г. ‘элементов. из часла запьсных застой) ‚должно производиться _ 


| 2; [ отановленном порядке местными продприятилых кво ` Сопамедтетника" 
ры „аврсоналом рентгеновского кабинета. . р | 


ы о г .. 
а. 


` Пореивай, рок хрезения 1 комплекса. ‚6 месяце» со дня. иэготов- 


| ев. о 


_ Торн срок оноплуатащия | 18 месяцев 20 дня ввода. козла . г 


‘а в экоплуатацию, 


_ Комплеко .. у воторого во время `карвныийного срока: будет 


+ - обнаружено несоответствие требованиям. технических условий, безвоз- т и 
`мездно. заменяется. "друтиы пля ‚ремонтируется заводои-изготовителеи. 


в случае. возникновения ‘неиспразности. во’ время гарантийного срока 


е по’ вине’ ‘ваводе-пагозовителя ‚тарантийный срок Узеличизаотоя на ‚ период 
ое комплеков. А и о 


‚брани срок служби | комплексов: а — р. 
_ © ЭРИ ив. _менее_ 6. С т а о 
_ беё` УР не. некее. то 0 лет. = о 


...—— же: . 


| 13. Свело РЕ ЛАМАЦ т: 
"Порядок предъявленяя рекламации, С и 
_ Претензия, вытекасщая из поставки рентгеновских | вомплексов_ 
ы. Несоответотвующих: качеству» комплектности, таре» ‘упаковке. й меркц- - 
| : ровки тосТам, ‘техническим условиям; ‘чертехам,. ‘должна’ прелъявляться 
в. строгом соответствий Гы *Инотрукцией: о порядке. ‘приемки. продукции 
`производотвенно-технического. назначения и товаров ‘народного потрес- | и 
ления по качеству", ‚ утвержденной: Постановлением ГОСАРБИТРАХА. при. т | 
© СССР. ы 25. апреля 1966 года » 17. — _ ее 
. В случае. неполучения ответа ‘или получения хтеритане) 


ря ответа; получатель: (потребитель) ‘имеет ‘право обратиться с. иском ` 8. 


| еже а по претеязелм р › 100 © и в » зышеотояуо орга-_ о 
ен орекывыы этих < изделий | п , едресу: - г. "Зевивгред” | 
р О ул. Промышленная, 5. `Завод рентгеновсках. приборов. о — г г —. 
| _ При оформлении. рекламации, в. составе ревламационного акта, 
должны ‘быть представлены заводу-изгозовитело . следующие < сведения. © 
эксплуатации комплекса: ° а а т 
и : _ - число дней. роботы © , отвазаиа; _. ыЕ _ _ - _ . ? _ ь _ _ о 
ы - вреия восстановления: д (ремонта) после ‚отказа. __ __ Е: р: 


ра 09: => г 
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_ Претензии: по качеству. норе вляютоя зазоду-изготовитело во. 
адресу: 142771, Московская и Ленинский. гра, жж "вборешо- т. 
с тен", завод ричи»: ы 


м. "СВИДЕТЕЛЬСТВО о `ВОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ | 
_ Комплеке. рентгеновский. диагностический стационарный. типа 


_РУМ 20М 9719... ,ваводовой п номер Аг. 4%... под —. 


зергнут на. заводе "Иосрентгея". консервации | и ‘упакован з дерззянные 
ЯЩИКИ, согласно. ТУ 2 25-0600. 7821-85. 


_ Места 1 ‘пронумеровавл ‹ от 1/1. г ЕН, ый ре ии и 


_ Дата ковсервяски: т Е т _ Дата упаковки: о 
ом лов г о ® ел, в 
_ Коноврвашаь ровони:_ о т. | те - Упаковку прожил: . г к 


( тт ум 
Изделие после. ‘упаковки | 


_ привил: 5 т. Г. в. с 


соАбеке 
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